 招标公告(适用于资格后审) 
G106加建沥青路面和排水箱涵工程（平步大道—龙口）施工招标公告
 1．招标条件 

本招标项目G106加建沥青路面和排水箱涵工程（平步大道—龙口）已由花发改基[2016]23号批准建设，项目业主为广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心） ，建设资金来自财政资金(资金来源)，项目出资比例为100% ，招标人为广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。采用资格后审方式。
2．项目概况与招标范围 

2.1项目概况与招标范围 

项目建设地点: 广州市花都区G106国道

项目建设规模：本项目起点位于平步大道，重点位于S118商业大道（龙口），道路总体呈南北走向，全长2.95公里。项目沿现状道路中线向两侧扩建改造，改造后路面宽度为37米，双向6车道，按一级公路结合城市主干道标准设计，设计时速为60公里/小时。项目建安费为8256.9232万元。详见招标施工图纸及工程量清单。

项目建设计划工期：270日历天；

项目招标范围：施工图纸范围内的所有工程，详见招标施工图纸及工程量清单。

2.2 标段划分：

本次招标共分1个标类1个合同段。具体见附件1。

	标段

类别
	 标段
	起讫桩号
	长度(km)
	主要工程项目
	对投标人资质要求
	备注

	A

路基桥涵工程类；
	1

	/
	2.95
	主要包括路基路面工程、桥涵工程、市政排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线综合等施工图纸范围内的所有工程，详见招标施工图纸及工程量清单。
	具备国家住建部核发的公路工程施工总承包二级或以上资质。
	资格审查条件附录1至附录7详见附件2


注：①具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

②具体资质要求由招标人在满足住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》等国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况进行设置。资质有效期可按有关过渡期的通知执行。

3. 投标人资格要求 

3.1 本次招标要求投标人须具备上述第 2.2 款表中所列相应资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 

3.2 本次招标  不接受 联合体投标。 

3.3  在本次招标中，每个投标人最多可对  1  (具体数量)个标段投标，但只允许中1个标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；单位负责人
为同一人 或者存在控股
、管理关系
的不同单位、或同一母公司
多家子公司（解释下同），不得参加同 一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

3.5 投标人还应在广州公共资源交易中心办理投标企业 IC卡，无 IC号卡的投标人不予报名。卡的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2017年4月11日至2017年4月17日(法定公休日、法

定节假日除外)，每日上午9时30至11时30，下午14时至16时(北京时间，下同)，在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、经办人第二代身份证原件及加盖单位公章的上述资料复印件，及授权委托书原件装订成册（一套），同《投标报名申请表》（二份）购买购买招标文件。参加多个标段投标的投标人必须分别购买相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。
4.2 招标文件每套售价1000元，售后不退。

4.3招标设计图纸每套收取费用1000元，售后不退。

5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1  招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：本次招标项目不统一组织现场踏勘，各投标人可根据需要自行现场考察；

投标预备会时间：不召开。
5.2  投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2017年5月9日10时30分，投标人应于当日10时10分至10时30分将投标文件递交至广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

5.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网、广东省招标投标监管网、民营经济报、广州公共资源交易中心网站上发布。如媒体发布公告内容不一致者，以广州公共资源交易中心网站公告为准。

在规定的报名时间内，报名并购买招标文件的潜在投标人不足 5 名时，招标人可在公告媒体广州公共资源交易中心网站发布延期公告及报名（如公告有资格条件内容的修改，须经主管部门同意），或重新组织招标。

附件1：标段的划分及主要工程项目情况

附件2：资格审查条件附录1至附录7
附件3：评标办法

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载。

7. 联系方式

招 标 人：广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）         

地    址：广州市花都区紫薇路23号      
邮政编码：510800                                 

联 系 人：黄工                                   

电    话：020-86970157                         

传    真：020-36897757                 

招标代理：广东华禹工程咨询有限公司

地    址：广州市天河区天寿路105号天寿大厦12楼
邮政编码：510000                                                     

联 系 人：程工                                             

电    话：020-83276245-8054      
传    真：020-83713041                           

  2017年 4月6日

附 录 

附录 1   资格审查条件(资质最低要求)
 

	施工企业资质等级要求

	具备国家住建部核发的公路工程施工总承包二级或以上资质。

	招标人将按照交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》网站中“公路工程施工资质企业名录”（以下简称“名录”）进行审核。对于未列入“名录”或申请人名称、资质信息与“名录”查询结果不符的，将不能通过资格审查。

	安全生产资格：

申请人应具有合法有效的安全生产许可证。


附录 2   资格审查条件(财务最低要求)

	财  务  要  求

	企业净资产（总资产-总负债）不少于4000万元人民币；

营运资金（流动资产-流动负债）不少于3000万元人民币；

最近三年度的平均营业总收入不少于10000万元人民币；

最近三年度至少有3年盈利。




注： 1、企业净资产、营运资金是按最新一年度经审计的财务报表计算得出。
2、近三年度财务信息以申请人提供的“全国公路建设市场信用信息管理系统”企业所填的信息截图为准，且还需提供最新一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计意见（报告），主要提供（不限于）资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。
3、以联合体形式申请资格预审的，其财务能力以所有成员（含牵头人）合并计算为准。
附录 3   资格审查条件(业绩最低要求)

	业绩要求

	1、A类路基桥涵工程

近五年内，成功地完成：

（1）新建二级以上（含二级）公路路基桥涵工程至少1个标段，且累计35km以上（含35km）。

（2）新建二级以上（含二级）公路混凝土路面工程至少1个标段，且累计35km以上（含35km）。

注：类似工程业绩信息来源于“全国公路建设市场信用信息管理系统”（下称“全国信用系统”）中的相应页面，以通过交通主管部门审核得业绩信息为准，能体现附录3第1点所提出的各项指标进行描述，如果网上数据不足以反映出全部业绩指标的内容，业绩审查时将不予认定。




附录 4   资格审查条件(信誉最低要求)

	信  誉  要  求

	1、没有正处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；

2、没有被国家住建部或交通运输部或广东省交通运输厅通报且取消相应投标资格（处于有效期内）；

3、申请人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。

4．最新年度在广东省公路水运工程施工企业信用评价中，信用等级未被评为D 级，初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，在最新一年度的全国综合评价结果中未被评为D 级。

5、申请人、申请人的法定代表人、拟委任的项目经理（含备选）、项目总工（含备选），近三年均没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。（须提供近三年无行贿犯罪记录证明原件，且在递交申请文件时有效。
） 
   注： 以上投标人、法定代表人，项目负责人行贿犯罪行为的查询可以投标人所在地人民检察院提供的查询结果为证明材料，与资格审查的履约信誉材料一并装订。对投标人伪造、涂改查询结果证明材料的，一经发现将向相关检察机关进行举报，并按提供虚假材料而否决其投标，按不良投标行为予以公告。


附录 5   资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)
 
	人   员
	数   量
	资  格  要  求

	项目经理
	1
	工程师，从事类似工程累计不少于5年和担任项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位累计不少于3年，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业壹级建造师注册证书（不含临时资格证书），具有交通运输部（或原交通部）颁发的有效安全生产“三类人员”）B类证书，年龄不超过55岁。



	项目经理备选人
	1
	

	项目总工
	1
	路桥高级工程师，累计不少于 6年从事类似工程和主管技术工作岗位累计不少于 4年经验，具有交通运输部（或原交通部）颁发的有效安全生产“三类人员”B 类证书，年龄不超过 55 岁。

	项目总工备选人
	1
	


备注：

1、项目经理及项目经理备选人所持住房和城乡建设部颁发的相应专业注册建造师应注册在申请人所在单位，否则视为无效。

2、主管技术工作指：担任过项目经理、项目副经理、技术负责人、质检部门负责人、工程部门负责人等。

3、人员信息来源于“全国公路建设市场信用信息管理系统”（下称“全国信用系统”）中的相应页面，需按表4-4 拟委任的项目经理和项目总工资历表的备注要求附相关证明材料。：

（1）汇总表网页屏幕打印资料；

（2）分项明细表网页屏幕打印资料。

4、上述安全生产“三类人员”B 类证书的颁发部门根据交通运输部的有关规定进行选择。

附录6   资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）
	序号
	人  员
	数 量
	资 格 要 求

	1
	质检工程师
	1
	路桥工程师，至少累计 3 年从事类似工程施工经验。

	2
	计划工程师
	1
	路桥工程师，至少有负责计划累计 3 年类似工程的经验，具有住房与城乡建设部颁发的注册造价工程师证书或交通运输部（原交通部）颁发的甲级造价人员证书。

	3
	道路工程师
	1
	路桥工程师，至少累计 3 年从事类似工程施工经验。

	4
	桥梁工程师
	1
	路桥工程师，至少累计 3 年从事类似工程施工经验。

	5
	测量工程师
	1
	工程师，至少累计 3 年类似工程经验。

	6
	试验工程师
	1
	工程师，持有交通运输部工程质量监督局（原交通运输部基本建设质量监督总站）颁发的试验检测工程师资格证书，至少累计 3 年从事类似工程经验。

	7
	机电工程师
	1
	中级职称，至少累计 3 年或以上从事公路工程的工作经验。

	8
	财务负责人
	1
	会计师，至少累计 3 年从事类似工程经验。

	9
	专职安全生产管理人员
	1
	具有交通运输部（或原交通部）颁发的有效安全生产“三类人员”C 类证书，至少累计 3 年从事类似工程工作经验。此数量为最低要求。

	10
	资料员
	1
	资料员，至少累计 3 年从事类似工作经验。


备注： 

1、附录 6 所要求人员须按招标文件资格审查资料表5-3的要求附相关承诺书，中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。
2. 专职安全生产管理人员的配备应按照交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2007年第1号)》第二十一条“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名”的要求执行。

附录 7
资格审查条件（关键设备最低要求）

（适用于路基、桥涵、水泥混凝土路面工程类、）

	序号
	设备名称
	规格、功率、及容量
	单位
	最低数量要求

	1
	平地机
	≥180KW
	台
	1

	2
	振动压路机
	≥18T
	台
	2

	3
	振动压路机
	≥25T
	台
	2

	4
	装载机
	≥2m3
	台
	2

	5
	挖掘机
	≥1.0m3
	台
	4

	6
	推土机
	≥220 KW
	台
	2

	7
	自卸汽车
	10m3
	台
	8

	8
	发电机组
	250KW
	组
	2

	9
	洒水车
	
	台
	4

	10
	冲击钻
	
	台
	1

	11
	空压机
	1.5m3
	台
	1

	12
	回旋钻
	
	台
	1

	13
	吊车
	大于 25T
	台
	1

	14
	推土机
	≥140 KW
	台
	2

	15
	混凝土搅拌运输车
	≥6m3
	辆
	8

	16
	水准仪
	SD1
	台
	1

	17
	全站仪
	
	台
	1

	18
	预应力张拉设备
	
	套
	1

	19
	砂浆搅拌机
	
	台
	2

	20
	液塑限联合测定仪
	
	台
	1

	21
	烘箱
	
	台
	1

	22
	电子称
	100KG
５g
	台
	1

	23
	电子天平
	5000KG 1g 3000KG

0.1g 200g 0.01g
	台
	1

	24
	集料筛
	
	套
	1

	25
	标准养护箱
	
	台
	1

	26
	比表面仪
	
	台
	1

	27
	负压筛
	
	台
	1

	28
	沸煮箱
	
	台
	1

	29
	水泥胶砂振实台
	
	台
	1

	30
	水泥胶砂搅拌机
	
	台
	1

	31
	水泥稠度仪
	
	台
	1

	32
	石料磨耗机
	
	台
	1

	33
	水泥净浆搅拌机
	
	台
	1

	34
	砼搅拌机
	
	台
	1

	35
	水泥电动抗折机
	
	台
	1

	36
	砼振动台
	
	台
	1

	37
	重型击实仪
	
	台
	1

	38
	砼抗折机
	
	台
	1

	39
	压碎指标值测定仪
	
	台
	1

	40
	规准仪
	
	套
	1

	41
	游标卡尺
	
	把
	1

	42
	钢筋打点机
	
	台
	1

	43
	数显压力机
	2000KN
	台
	1

	44
	无侧限抗压强度仪
	
	台
	1

	45
	数显万能材料试验机
	60KN
	台
	1

	46
	弯沉测试设备
	
	台
	1

	47
	炭化深度仪
	
	套
	1

	48
	回弹仪
	
	台
	1

	49
	砼坍落度仪
	
	套
	1

	50
	钻芯机
	
	台
	1

	51
	轻型触仪
	
	台
	1

	52
	水泥砼滑模摊铺机
	一次性摊铺宽度≥4m、
带 DBI 装置
	台
	2

	53
	水泥砼滑模摊铺机
	一次性摊铺宽度≥4m 118.5m
	台
	1

	54
	基层摊铺机
	一次性摊铺宽度≥4m 7.5m
	台
	2

	55
	三滚轴摊铺机
	
	台
	2

	56
	铣刨机
	
	台
	1

	57
	200t 压力机
	YE-2000
	台
	1

	58
	万能材料试验机
	WE-1000B
	台
	1

	59
	振动筛
	
	套
	1

	60
	摆式摩擦系数测定仪
	
	台
	1

	61
	渗水仪
	
	台
	1

	62
	横向力仪
	
	台
	1

	63
	构造深度仪
	
	台
	1

	64
	弯沉仪
	5.4m
	台
	1

	65
	路面钻心机
	
	台
	1

	66
	连续平整度仪
	
	台
	1

	67
	砂当量测定仪
	
	台
	1


注：1、申请人应保证主要设备可以正常使用。 2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的施工设备，由此不存在索赔问题。
3、提交按资格审查资料表 5-3 规定的承诺书。

�单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。





�参股是指持股比例不超过50%，或不是第一大股东；控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上。


�管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如一些事业单位。


�国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段提出资格预审申请，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段提出资格预审申请。


�


�按资格预审文件范本的内容编制。


�具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。


�具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。信用等级应按照广东省交通运输厅最新公布的信用等级结果进行认定，具体信息可在广东省交通运输公众网（www.gdcd.gov.cn）或广东省交通建设市场信用管理系统（http://121.33.200.110:8088/）查询。


� 按照最高人民检察院、交通运输部等四部门《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（商检会〔2015〕5 号）要求，以《广东省交通运输厅关于在交通建设项目招投标中增加行贿犯罪档案查询内容的通知》（粤交基函〔2015〕1556 号）增加查询记录。


�对项目经理(以及备选人)和项目总工(以及备选人)的具体资格要求可由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。年龄设定原则上应以满足工期要求为准。





